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Energeticke hodnotenie budov s
energetickou triedou AT a AO



Energeticka
certifikacia budov

e Energetickou
certifikaciou sa budova
zaraduje do
energetickej triedy

e /Zakladom energetickej
certifikacie je vypocet
a kategorizacia budov

Energetické triedy AT a A0
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Ak odborne spdsobild osoba podla §6 preukdze zhodu energetického hodnotenia a
porovnatelnost
rodinnych domov, mozZno energetickd certifikaciu rodinného domu vykonat aj na zéklade
hodnotenia
iného rodinného domu s podobnou architekturou, velkostou a Groviiou energetickej hosptesénnastéroup
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Energeticke triedy pre budovy

Energetické triedy AT a AO © Viessmann Group
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Primarna energia
Energetickeé triedy pre budovy
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Primarna energia
Energeticke triedy pre rodinné a bytove domy

mAQ - budovy s takmer nulovou potrebou
32 26 ‘ 252 378 energie

mA1 - ultranizkoenergetické budovy

bytove domy

m B - nizkoenergetické budovy

63 315
: C
54 16 432 648 Potreba primarnej energie pre rodinné domy na
dosiahnutie energetickej triedy:
D AO: < 54 kWh/ (m2.a)
(v platnostiod 1.1. 2021)
rodinne domy Al1:=108 k_Wh,-" (m2.a)
= E (v platnostiod 1. 1. 2016)
B: <216 kWh/ (m2.a)
C: =324 kWh / (m2.a)
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Energetické triedy pre rodinne domy
Odporucane riesenia pre triedu A1 a A0
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Rodinny dom Bungalov SK
Faktor tvaru: 0,95

Rodlnny dom 4|N Rodinny dom Carizma
Faktor tvaru: 0,90

Faktor tvaru: 0,72
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Energetické triedy pre rodinné domy
Odporucaneé riesenia pre AT

Rodinny dom Carizma
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B Prnméarna energia: 96,22 kWh/(m?.a)
® Dosishnuta energeticka trieda; Al
® Cenovy faktor: 1

B Primarna energia: 66,05 kWh/(m?.a)
® Dosiahnutd energeticka tneda: A1
B Cenovy faktor: 2.4

B Primarna energia: 90,47 kWh/(m?2.a)

® Dosiahnuta energeticks trieda: Al
® Cenovy faktor: 1,8

B Primarna energia: 62,81 kWh/(m?.a)
® Dosiahnutd energeticka trieda: Al
| Cenovy faktor: 2,7
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® Primarna energia: 72,77 kWh/im?.a)
® Dosiahnuta energeticka trieda: Al
I ® Cenovy faktor: 2,3

| ® Primarna energia: 58,02 kWh/(m?.a)

® Dosiahnuta energeticka trieda; Al
& Cenovy faktor: 3,7

B Primarna energia: 68,44 kWh/(m?.a)

® Dosighnuta energeticka trieda: A1
® Cenovy faktor: 31

B Primarna energia: 60,24 kWh/(m?.a)
® Dosiahnuta energeticka trieda: Al
® Cenovy faktor: 4,3
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Pozadovana hodnota primarnej
energie 55 - 108 kWh/ (m2.a)
Faktor tvaru domu: 0,72
Podlahova plocha: 232,25 m?
Obostavany objem: 783,67 m3

© Viessmann Group



Energetické triedy pre rodinné domy
Odporucané riesenia pre AQ — Carizma

VIESMANN

Vitocal 222-S, 221.C08, 210 | + Vitovent 300-W A0 | Vitocal 222-S, 221.C08, 210 | + 2x Vitosol 200-FM A0 J
< <
—_ + X

B ) .
® Primarna energia; 34,11 kWh/(m2.a) ® Potreba energie na vykurovanie: A

® Celkova potreba energie: 35,95 kWh/(m2.a) ® Potreba energiena TV: B
® Cenovy faktor: 1,3 m Celkova energeticka trieda: A

I | |

® Primarna energia: 45,36 kWh/im2.a) ® Potreba energie na vykurovanie: B
® Celkova potreba energie: 57,77 kWh/(m2.a) ®m Potreba energiena TV: B
m Cenovy faktor: 1,6 ® Celkova energeticka trieda: B

e Pozadovand hodnota primarnej energie: <54 kWh/ (m2.a)

Energetické triedy AT a A0

S
i P
Mesiac Zlarenie v

[kwh/m2]| [kwh]
januar 32 82
februdr 51 130
marec 83 213
april 115 295
MaQj 167 428
jan 173 444
jual 173 443
august 161 414
septemB 131 335
oktéber 70 179
novemib: 36 92
decembt 27 68
rok 3123
Vyrobona nepouzita; 1684 KWh
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Kondenzacné kotly — Vitocrossal
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Kondenzacné kotly Vitocrossal

VITOCROSSAL 200 VITOCROSSAL 300

Material vymennika — nerezova
ocel triedy 1.4521

VITOCROSSAL 100
CM2: 87 az 311 kW CM2: 400 az 620 kW

VITOCROSSAL 300

© Viessmann Group



Kondenzacneé kotly Vitocrossal

e Elipticka spalovacia komora rady
Vitoplex
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Ziadna potreba HDVT

Ziadna potreba min.
prietoku
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Kondenzacné kotlv Vitocrossal — vlastnosti

" Vykony |

31-120 kW
|

0 g0 120 160 200 240 280 320 kW
® Normovany stupen vyuZitia: 98 % (Hg) / 109 % ?Hi)

= Salavy, cylindricky hordk MatriX s regulaciou spalovania Lambda Pro Control (plynE, L,
LL)

= Vykonny vymennik tepla (I.S.T.) z nerezovej ocele

" Max. prevadzkovy tlak 6 bar

" Max. prevadzkova teplota do 95°C
o = Velky objem vody (65, 103, 103, 145, 145, 180, 180 )
: " Regulacia Vitotronic 100/200, typ GC7B/GW7B

Typ CI1

© Viessmann Group



Tepelné cerpadla Energycal
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Tepelné cerpadla vzduch/voda Energycal az do 244 kW

© Viessmann Group
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Energycal AW PRO AT 22.1 - 41.1

Tepelné cerpadla AT maju 1x ON/OFF EVI scroll kompresor so
vstrekovanim chladiva

Max. vystupna teplota vody 65°C az do -5°C

Min.prevadzkova teplota do -20°C

Dodavané typy: 22, 26, 32, 36 a 41

Tepelné vykony 20-37kW (A7/W35) podla EN 14511

COP az 4,13 (A7/W35) podla EN 14511

Chladiace vykony 25-48kW (A35/W18) a od 20-37,5kW (A35/W7)
podla EN 14511

EER az 4,13 (A35/W18) a 3,31 (A35/W7)

LN (Low noise) verzia ma Specialnu protihlukovi izolaciu a
regulaciu otacok ventilatora s inverterom

Tepelné cerpadlo vzduch/voda maly vykonov na vykurovanie 19,5-
ATkW (A7/W35), chladenie 22-51kW (A35/W18)

Instalacia do exteriéru

Chladivo R 410-A (Ener.trieda A, podl'a EN14511)

Reverzibilné na chladivovom okruhu (Kirenie + Chladenie)

© Viessmann Group



Solarne termicke systemy Vitosol
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Solarne termicke systemy Vitosol

ThermProtect

e Selektivna vrstva, v zavislosti od teploty meni
svoje optické vlastnosti (kryStalicka Struktura)

e Ziskavanie energie (absorbcia a)zostava
nezmenené (> 94%)

e (Odovzdavanie energie (emisia €) sa automaticky
prisposobuje solarnej sustave

Teplota Emisi
kolektora a
€
od 75 °C 6 %
od 75 °C 6%az 40 %

VIEgMANN

€ (%)
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Fyzikalna ,zmena” Vanadium - dioxidu

e Struktdra molekdl v studenom stave e Prirastucejteplote absorbéra sa meni
e Pri zacinajucom slnecnom Ziareni je molekulova Struktura a prijimané teplo sa
teplo z absorbéra odovzdané solarnemu opat odovzdava solarnemu médiu
médiu e Priteplotach od cca.150°C je pomer prijatej a
odovzdanej energie absorbéra priblizne
rovnaky

© Viessmann Group
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Solarne termicke systemy Vitosol

Co pondka novy absorbér?

Vyhody pre instalacnu firmu

« Vysoka prevadzkova bezpecnost a dlha Zivotnost
vdiaka znizeniu max. teploty na kolektore
Nezavislost na regulacnom nastaveni, vypadkoch
elektrického pradu a mechanickych zariadeniach
(napr. ventily) - vlastnd bezpecnost
ThermProtect je stale pripraveny k prevadzke
Vyrazne znizuje zatazZenie jednotlivych komponentov
solarnej sustavy

Jednoduchsi navrh solarnej sustavy

Okamzity restart po odstaveni sustavy
Jednoduchsi vyber komponentov sustavy
Flexibilné pouzitie, mozné vsetky druhy montaze

© Viessmann Group



Solarne termicke systemy Vitosol

Co pondka novy absorbér investorovi?

Vyhody pre investora

Vyss$ia zivotnost celej ststavy, Ziadna tvorba
pary a nizké teploty stagnacie
Nizke prevadzkové naklady, na zaklade vyssej
zZivotnosti komponentov
Ziadne prehrievanie v lete alebo pri
nepritomnosti

(hlavne pri velkych systémoch, napr. Skola)

"4
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7S Guliver Banska Stiavnica
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4 Stiavnica

ZS Guliver Bansk
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4x ENERGYCAL AW PRO AT 41.1

CHLADIACI VYKON 4x37,7kW PRI A35/W7

© Viessmann Group
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ZS Guliver Banska Stiavnica

© Viessmann Group



VIEEMANN

Vyhody navrhnutého riesenia

Moderna ekologicka skladba zdrojov

Nizke prevadzkové naklady, na zaklade vyssej
zivotnosti komponentov a zalohovatelnosti
zdrojov

Znizenie uhlikovej stopy o cca 40 percent
Bezproblémova certifikacia budovy do aktualne;
energetickej triedy

Jednotny fabricky servis na vsetky zdroje tepla -
chladu

© Viessmann Group
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Dakujem za pozornost

Bratislava, 23. 2. 2021

Ing. Dusan Garai, veduci predaja Viessmann s.r.0.
+421 903 218 185
grd@viessmann.com




