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Zvyseny dopyt po energiach...

» Globalny dopyt po energii sa do roku 2040 zvysSi 0 25%*

* Energeticka u€innost’
v'"Najucinnejsi spbsob, ako uspokoijit’ rastuci dopyt po energii a
sucCasne znizit emisie oxidu uhliCitého az o 44%*
- Doskové vymenniky tepla zohravaju doélezitu ulohu

v'Doskové vymenniky umoznuju zvySovat energeticku uc€innost’ a
rekuperovat energiu, Co umoziuje kazdorocne usetrit tony CO2

* Podla Medzinarodnej Energetickej Agentury IEA
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Alfa Laval — poslanie spoloCnosti (RIAL

Vlastnosti zamerané na udrzatelnost
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* Pomahame chranit’ zivotné prostredie
znizovanim emisii CO2 a setrit’ prirodné zdroje

* Vylepseniami nasich produktov pomahame:
v'Setrit investiéné a prevadzkové naklady zvySovanim
ucinnosti lepsSim vyuzitim plochy na prenos tepla
v'Znizovat naklady na prevadzku a udrzbu redukovanim
zanasania
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Vyzvy v oblasti konstrukcie dosiek

Distribucia, prudenie médii, zanasanie, neefektivnost

1. Skraty kvapaliny na doskach vymennika
I Nevyuzita teplo-vymenna plocha
I ZanaSanie

I Znizena ucinnost

2. Skraty kvapaliny naprie¢ doskovym zvazkom
I Zla distribucia médii

I ZanasSanie

I Znizena ucinnost

3. Symetrické kanaly na oboch stranach

I Az 70% aplikacii je s rébznymi prietokmi

I Predimenzovanie

| ZanaSanie na strane nizSieho prietoku
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Efektivny prenos
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Dizajn novej generacie

Hlavné konstrukéné prvky umoziujuce efektivnejSi prenos tepla

* OmegaPort™ — eliptické otvory na doskach
v LepsSie vyuzitie dostupnej tlakovej straty na prenos tepla
v"Rovnomerna distribucia média naprie€¢ doskovym zvazkom

* FlexFlow™ — konstrukcia dosiek umoznujuca asymetriu
v" RieSi problém s nerovhomernym prietokom
v"Obmedzujem potrebu predimenzovania

t‘"".ﬂ » CurveFlow™ — nova distribu¢na oblast
"““‘.‘ v"Umoznuje dokonalé vyuzitie teplo-vymennej plochy
“" qQ v"Vyrazne zniZuje riziko zanaSania

SO\
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Tlakove straty v doskovom vymenniku

Cena za prenos tepla = tlakova strata

* Mimo oblasti prenosu tepla

= Tlakoveé straty v pripojeniach

= Tlakoveé straty v oblasti vtoku - porty
* VVnutri oblasti prenosu tepla

= Teplo-vymenna plocha

AP pripojenia
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OmegaPort™

Eliptické otvory na doskach

« Umoznuje zvacsit oblast vtoku — “port® o 30%
v"NizSia tlakova strata mimo oblasti prenosu tepla

 Znizuje investiCné a prevadzkové naklady

v"Viac dostupného tlaku na prenos tepla umoznuje zmenSit teplo-vymennu plochu
OmegaPort™ v Eliminuje riziko zlej distribacie naprie€ vymennikom — menSie riziko zanasania
v DIhSi servisny interval medzi Cistenim
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FlexFlow ™

Konstrukcia dosiek umoznujuca asymetriu

» Poskytuje uzsi kanal pre mensi prietok a Sirsi kanal pre vacsi prietok
@,

 Eliminuje negativne dbsledky rozdielnych prietokov
v"Niz8i prietok znamena nizSiu rychlost, nizSiu turbulenciu a vys$Sie riziko zanasania!

FlexFlow ™

« Znizuje investiCné a prevadzkové naklady
v Eliminuje dizajn obmedzeny tlakovou stratou - menSia plocha
v' Znizuje riziko zanasania - nizSie naklady na €erpaciu pracu a udrzbu
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FlexFlow ™ plat
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CurveFlow™

Vylepsena distribuCna zona

\AAAAS : . -y : :
“0‘0:0.‘ » Maximalizuje vyuzitie dostupnej povrchovej plochy na prenos tepla
D“O‘.“ v 5-10% zvySenie Géinnosti prestupu tepla
S a®
g&  Znizuje investiCné a prevadzkové naklady
CurveFlow™ v"Uginnejsi prenos tepla — mensia potrebna plocha

v' Znizuje riziko skratov a minimalizuje riziko zanasania
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Priklad zlej distribucie

Skrat na doske
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Zlepsenie prudenia medii

Nekvalitna distribucia médii

* Nekvalitna distribucia pri parcialnych stavoch
* Mrtve miesta, formovanie usadenin a zanasanie

A,

O

Spiékovy stav
50m3/h — dP= 50kpa

100%

a% Parcialny stav

25m3/h — dP=12,5kpa

50%

Kapacita

25%

5% 5% 80% 10%

Prevadzka v ramci roka

| © Alfa Laval — Energy Division 17 | www.alfalaval.com



Ucéinnost

Désledky zlej distribucie médii:

NedostatoCny kontakt kvapalin
I Slabé vyuzitie dostupnej plochy na prenos tepla
I Pozadované teploty nebudu dosahované

I Negativny dopad na cely systém vykurovania
alebo chladenia

Chladna kvapalina na Tepla kvapalina na
primarnej strane sekundarnej strane
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Vacsia plocha nemusi byt vzdy prinosom

Menej je viac

o ~115.8°C

m? podlahovej krytiny m? plochy v DVT

-23.2°C

Viac m? znamena:
I NizSie rychlosti
I MenSie turbulencie

Teda:

I RychlejSie zanasanie

Tme

I Znizenie ucinnosti

I VySSie naklady na prevadzku a udrzbu
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Pozadujte nove standardy

A prispejte k trvalej udrzatelnosti

OmegaPort™
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ZLEPSENIE prudenia médii
OPTIMALIZACIA vyuzitia tlakovej straty
MINIMALIZACIA zanasania

USPORA investi¢nych a prevadzkovych nakladov

AR OPTIMALIZACIA vyuZitia prirodnych zdrojov
%6%%° )

sl ZNZOVANIE emisii CO2
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CurveFlow™
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